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HSP 588HSP 588

Accionamiento con pulsadores sincrotempo-
rizados en la fase de troquelado para una
buena protección de la seguridad del opera-
rio
Velocidad de desplazamiento del carro ver-
daderamente excepcional
Elevada continuidad de potencia
Bajos consumos energéticos
Elevada fiabilidad y ausencia de manteni-
miento preventivo

Alimentación de materiales en rollos: AL/81
-82-85-86
Porta-rollos PR/65
Programación con cuentagolpes simple o
predispuesto
Protección de los motores eléctricos con te-
lesalvamotores

Commandes à poussoirs (synchrotempori-
sés pendant la phase de découpe) pour as-
surer une bonne protection contre les acci-
dents
Vitesse de déplacement chariot vraiment
exceptionnelle
Elevée continuité de puissance
Consommations énergétiques réduites
Grande sécurité et absence d'entretien pri-
maire

Alimentation de matériels en rouleaux: avec
AL/81-82-85-86
Porte-rouleaux PR/65
Programmation avec compte-coups simple
ou compte-coups à programmer
Protection moteurs avec contacteurs

Pushbutton controls (time interlock synchro-
nization during cutting phase) to ensure po-
sitive safety for the operator
Really exceptional trolley displacement
speed
High power continuity
Low energy consumptions
High reliability, no primary maintenance
required

Feeding on materials in rolls: AL/81-82-85-86
PR/65 roll-holder
Scheduling with simple cut-counter or pro-
grammable cut-counter
Motors protection with thermic switches

Druckknopf-Steuerung (Zeit-Synchronisation
während des Stanzvorgangs zur Gewährlei-
stung optimaler Sicherheit)
außergewöhnlich schnelle Karrenverfahr-
geschwindigkeit
hohe Druckkontinuität
niedriger Energieverbrauch
große Betriebssicherheit, weitgehend
wartungsfrei

Material-Zuführvorrichtungen für Rollenmate-
rial: AL/81-82-85-86
Rollengestell PR/65
Einstellung mit einfachem Hubzähler oder
programmierbarem Hubzähler
Motorschutz durch Thermoschalter
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OILDYNAMIC CUTTING PRESSES
WITH MOVABLE TROLLEY
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PRESSES HUILEDYNAMIQUES A
DECOUPER A CHARIOT MOBILE
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ELEKTRO-HYDRAULISCHE-KARREN-
BALKENSTANZMASCHINEN
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TROQUELADORAS HIDRAULICAS
DE CARRO MOVIL
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Comando a pulsanti sincrotem-
porizzati nella fase della fustel-
latura per una buona protezione
antinfortunistica dell'operatore
Velocità di traslazione carrello
veramente eccezionale
Elevata continuità di potenza
Bassi consumi energetici
Grande affidabilità ed assenza di
manutenzione primaria

Alimentatori per materiali in ro-
toli: AL/81-82-85-86
Porta-rotoli PR/65
Contacolpi semplice o contacolpi a
programma
Telesalvamotori

A richiesta:

Caratteristiche principali:

High structural stiffness, powerful
dynamic braking which stops the
trolley in a very short time; virtually,
no wear and tear of the motor gear
box unit

CARRELLO DI NUOVA
PROGETTAZIONE
Elevata rigidità strutturale, con
potente frenatura dinamica che
consente l'arresto del carrello in
tempi brevissimi, senza usura del
motoriduttore di traslazione

Elevada rigidez estructural, con
potente frenado dinámico que
permite la parada del carro en
brevísimo tiempo sin desgaste
alguno del motorreductor del de-
splazamiento

TROLLEY OF NEW DESIGN

Rigidité structurale êlevée, freina-
ge dynamique puissant qui permet
l'arrêt du chariot en temps très
courts, sans usure du motoréduc-
teur

CHARIOT DE NOUVELLE
CONCEPTION

CARRO DE NUEVA
CONCEPCION

Verwindungsfreie Konstruktion,
kraftvolles, dynamisches Abbrem-
sen des Karrens in kürzester Zeit;
verschleißarmer Getriebebrems-
motor

NEUE STANZKARRENENT-
WICKLUNG

Soggetto a variazioni senza preavviso - Subject to change without notice - Sujet à variations sans préavis - Änderungs Pflichtig ohne Vorherige BenachrichtigungSujeto a modificaciones sin previo aviso -

 V
elo

cit
à 

sp
os

ta
m

en
to

 ca
rre

llo

 T
ro

lle
y 

di
sp

la
ce

m
en

t s
pe

ed

 V
ite

ss
e 

dé
pl

ac
em

en
t c

ha
rio

t

 V
el

oc
id

ad
 d

es
pl

az
am

ie
nt

o 
ca

rro

 K
ar

re
nv

er
fa

hr
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t

 V
el

oc
ità

 d
isc

es
a 

ca
rre

llo

 T
ro

lle
y 

de
sc

en
t s

pe
ed

 V
ite

ss
e 

de
sc

en
te

 c
ha

rio
t

 V
el

oc
id

ad
 b

aj
ad

a 
ca

rro

 F
ah

rg
es

ch
win

di
gk

ei
t d

es
 K

ar
re

ns

 L
uc

e 
m

ax
 s

en
za

 c
ep

po

 M
ax

. d
ay

lig
ht

 (w
ith

ou
t p

ad
)

 O
uv

er
tu

re
 m

ax
im

a 
sa

ns
 b

illo
t

 M
ax

. a
be

rtu
ra

 (s
in

 p
la

ca
)

 M
ax

. D
ur

ch
ga

ng
 (o

hn
e 

St
an

zu
nt

er
lag

e)

Da
ti 

te
cn

ic
i

Te
ch

ni
ca

l d
at

a

Do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es

Da
to

s 
té

cn
ic

os

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

Pe
so

 n
et

to
 c

on
 o

lio

Net
 w

ei
gh

t, 
with

 o
il

Po
id

s 
ne

t, 
av

ec
 l'

hu
ile

Pe
so

 n
et

o 
co

n 
ac

ei
te

Net
to

 G
ew

ich
t ,

 m
it 

Ö
l

La
rg

he
zz

a 
ut

ile

Se
rv

ice
ab

le
 b

re
ad

th

La
rg

eu
r u

til
e

An
ch

ur
a 

ut
il

Nut
zb

ar
e 

Br
ei

te
Pr

of
on

di
tà

 u
til

e

Se
rv

ice
ab

le
 e

xt
en

t

Pr
of

on
de

ur
 u

til
e

Pr
of

un
di

da
d 

ut
il

Nut
zb

ar
e 

Um
fa

ng
Car

re
llo

Tr
ol

le
y

Cha
rio

t
Car

ro
St

an
zk

ar
re

n

Po
te

nz
a 

m
as

sim
a

M
ax

im
um

 c
ut

tin
g 

po
wer

Pu
iss

an
ce

 m
ax

im
a

Po
te

nc
ia

 m
ax

im
a

M
ax

im
um

 D
ru

ck
Cor

sa
 re

go
la

bi
le

 d
a 

- a

St
ro

ke
 a

dj
us

ta
bl

e 
fro

m
 - 

to

Cou
rs

e 
ré

gl
ab

le
 d

e 
- à

Rec
or

rid
o 

re
gu

la
bl

e 
de

 - 
a

Ei
ns

te
llb

ar
er

 H
ub

 v
on

 - 
zu

M
ot

or
e 

po
m

pa

Pu
m

p 
m

ot
or

M
ot

eu
r p

om
pe

M
ot

or
 b

om
ba

Pu
m

pe
nm

ot
or

M
ot

or
e 

ca
rre

llo

Tr
ol

le
y 

m
ot

or

M
ot

eu
r c

ha
rio

t

M
ot

or
 c

ar
ro

St
an

zk
ar

re
nm

ot
or

In
go

m
br

o
Si

ze
s

Dim
en

sio
ns

Dim
en

sio
ne

s

Au
sm

as
se Pe
so

 c
on

 im
ba

llo
 m

ar
itt

im
o

W
ei

gh
t w

ith
 m

ar
iti

m
e 

pa
ck

in
g

Po
id

s 
av

ec
 e

m
ba

lla
ge

 m
ar

iti
m

e

Pe
so

 c
on

 e
m

ba
la

je
 m

ar
iti

m
o

Se
em

äs
sig

 v
er

pa
ck

t

1700  Kg1600  mm 500  mm 500x500  mm 25  t / 245 kN  5-100  mm 143  mm 2  HP / 1,47 kW 1  HP / 0,735 kW   85  mm/sec 1,07  m/sec 1940x1400x2010 mm 1430  Kg

1780  Kg1600  mm 500  mm 500x500  mm 25  t / 245 kN  5-150  mm 175  mm 2  HP / 1,47 kW 1  HP / 0,735 kW   85  mm/sec 1,07  m/sec 1940x1400x2110 mm 1500  Kg

2670  Kg2000  mm 750  mm 750x750  mm 30  t / 294 kN  5-150  mm 188  mm 2,5  HP / 1,83 kW 1  HP / 0,735 kW   90  mm/sec 0,80  m/sec 2380x1660x2300 mm 2270  Kg

2650  Kg2000  mm 750  mm 500x750  mm 30  t / 294 kN  5-150  mm 188  mm 2,5  HP / 1,83 kW 1  HP / 0,735 kW   90  mm/sec 0,80  m/sec 2380x1660x2300 mm 2250  Kg

2340  Kg2000  mm 500  mm 500x500  mm 30  t / 294 kN  5-150  mm 175  mm 2,5  HP / 1,83 kW 1  HP / 0,735 kW   90  mm/sec 0,80  m/sec 2380x1410x2300 mm 1940  Kg

SP 588/3
HSP 588/3
HSP 588/10
HSP 588/11
HSP 588/14

SP588-HSP588:L  16/05/11  11:41  Pagina 2


